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TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU  

 
Popis 
 
Nemrzne až do -20 ° C. Snadno čistí mastnotu, špínu, soli a jiné nečistoty. Vhodné pro použití ve všech 
ročních obdobích. Bezpečné pro automobilové laky a coatingy, pryžové a plastové díly. Nezanechává 
žádný film. Na bázi vysoce kvalitního etanolu. Neobsahuje metanol. 
 
Použití 
 
Určeno k nalití do nádržky stěračů. Při teplotách pod -5 ° C se doporučuje před použitím zahřát čelní sklo 
- to vám umožní dosáhnout nejlepších výsledků čištění. 
 
 
Parametry 
 

Parameter Jednotka COYOTE zimní kapalina -20°C 

Vzhled  
Voňavá, zbarvená kapalina bez 

usazenin a mechanických 
nečistot 

Hustota při 20 °C g/cm3 <1 
Bod tuhnutí °C  <-20°C 

Bod Varu   23,5°C 

Kompatibilita s polykarbonátem  Žádné změny  

Kompatibilita s lakovaným povrchem  Žádné změny 

 
 

Ředění 
(koncentrát:voda) 

1:1 1:2 1:3 

 -6,5°C -35°C -2,5°C 
 
 
 
 
Skladování 
 
Skladovací teplota: -20 ° C až +35 ° C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření! 
 
Balení 
 
COYOTE Zimní kapalina -20°C se standardně prodává v balení s objemem: 20l, 200L. 
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