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Leírás:  

Szintetikusan nagy teljesítményű őrlőolaj, speciális adalékokkal felszerelve az őrlési teljesítmény 
javítása érdekében. Összetételének köszönhetően megakadályozza a kobalt kimosódását. Nem 
tartalmaz klórt, PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket. 
 

•  alacsony kibocsátású szintetikus GTL olaj 

•  Nagyon hatékony adalékanyag-összetétel 

•  nem tartalmaz cinket, klórt 
 

Alkalmazás 
Nagy teljesítményű köszörülési folyamatokhoz, pl. volfrámkarbid szerszámgyártáshoz stb., valamint 
hónolási műveletekhez használatos. 
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Előnye 
•  Nagy csiszolóteljesítmény 

•  A csiszolókorongok megnövelt élettartama 

•  tiszta és szinte színtelen 

•  Optimális levegőelválasztás 

•  Minimális párolgási veszteség 

•  Hosszú élettartam 
 
 

 

Értékelés 
sűrűség (15°C)  viszkozitás (40°C) lobbanáspont 
[g/cm3]   [mm2/s]   [°C] 
0,80   6   170 

 

Biztonsági információk  
Alacsony kibocsátású olajok:  
A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. 
További információk a biztonsági adatlapon találhatók. 

 

Szállítás és tárolás 
Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C. 
Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között) 
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