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Leírás:  

Vízalapú zsírtalanító és tisztítószer. Nagyon koncentrált járművek, gépek, ipari padlók stb. mosásához, 
tisztításához és zsírtalanításához. 

•  Univerzálisan alkalmazható 

•  A tisztított felület ideiglenes korrózióvédelme 

•  Gyors olajleválasztás 

•  Biológiailag könnyen lebomló  
 

Alkalmazás 
A COYOTE CLEAN AQ egy hidegen fekvő szer, amely univerzálisan alkalmazható nagynyomású 
rendszerekkel (WAP). Különösen alkalmas járművekhez és alkatrészeikhez – karosszériához, 
motorokhoz, keréktárcsák (acél és alumínium) és autóburkolatokhoz. Nagyon hatékonyan távolítja el 
a rovarokat a jármű elülső rácsáról és szélvédőjéről. Ideális mosógépekhez és padlókhoz ipari 
gyártócsarnokokban és műhelyekben. 

 
Ajánlott működési feltételek 
Ez a szennyeződés mértékétől és a hígítási aránytól függ. A maximális feldolgozási idő 20 perc, és kefék 
használhatók. Végül mindig öblítse le vízzel. 
 
Tisztítási cél          Koncentráció hatásidő  
gépezet 4 – 5 %    10 – 20 perc 
járművek, alkatrészek, ponyvák 1 – 10 %     5 – 20 perc 
Padló 1 – 10 %     5 – 10 perc 
Nagynyomású tisztítás 3 – 5 %     2 – 5 perc 
 
Alkalmazás után alaposan öblítse le vízzel. Az olaj jól elkülönül a felületen (ha olajleválasztót 
használnak). 
 

Értékelés 

sűrűség (20°C)  pH-érték 1 %                pH-érték   
[g/cm3]   koncentrátum                 10% -nál                
1,03   12,8    10,5  

 

Biztonsági információk  
A zsírtalanító szerek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. 
További információk a biztonsági adatlapon találhatók. 
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Szállítás és tárolás 
Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +40 °C. 
Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között) 
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