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ODDIL I: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: SHINE WAX

- 1.2 P¥islu$nd uréend poufiti latky nebo smési a nedoporuéend poufiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pougiti latky / pitipravku Prostiedek pro vytlacovani vody

- Nedoporucend pouZiti
The mixture is not raccomended for industrial, professional and consumer applications not specified as relevant identified
uses

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
MA-FRA S.p.A.
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA
Tel.+39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it
DISTRIBUTOR :
AutoMax Group s.r.0. ,
K Hdjiim 2/1233, 155 00 Praha 5, ICO: 43873588
mail: info@automax-group.com, www.automax-group.com
Tel: +420 272 700 530, Fax: +420 272 700 530
- Obor poskytujict informace:
E-mail:  lab@mafra.it
info@mafra.it
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Telefonni ¢islo + 420 224919293, +420 224915402
Spolecnost Toxikologické informacni stiedisko 24 hodin

ODDIL 2: Identifikace nebezpecénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO05 korozivita

Eye Dam. 1 H318 Zpiisobuje vazné poskozeni oci.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kizi.

- 2.2 Prvky oznaleni
- Oznacovdni v souladu s nafizenim (ES) & 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
(pokracovani na stran¢ 2)
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Obchodni oznaceni: SHINE WAX

- Vystrainé symboly nebezped

<>

GHSO05

- Signdlni slovo Nebezpeci

(pokracovani od strany 1)

nosti

- Nebezpecéné komponenty k etiketovani:
1H-imidazole-1-ethanol,4,5-dihydro.-2-C15-C17 unsaturated alkyl derivatives

butan-1-ol
kyselina octova
propan-1-ol

- Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpiisobuje vazné poSkozent oci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P280
P273

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nekolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky, jsou-li

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P332+P313
P337+P313
P501

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

Pri podrazdeni kiize: Vyhledejte lékarskou pomoc/oSetrent.
Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte lékarskou pomoc/osetieni.
Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezindarodnimi predpisy.

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.
-vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slofeni/informace o slokdch

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pirimeési.

- ObsazZené nebezpecné litky:

CAS: 112-34-5 butyldiglykol 10-20%

EINECS: 203-961-6 <& Eye Irrit. 2, H319

CAS: 91995-81-2 Esterquat <5%
<& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irvit. 2, H319

CAS: 71-36-3 butan-1-ol <5%

EINECS: 200-751-6 <& Flam. Liq. 3, H226; €> Eye Dam. 1, H318; > Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119484630-38|H315; STOT SE 3, H335-H336

CAS: 68937-01-9 1H-imidazole-1-ethanol,4,5-dihydro.-2-C15-C17 unsaturated alkyl derivatives <5%

EINECS: 270-051-1 &> Skin Corr. 14, H314; & Aquatic Chronic 1, H410; <> Acute Tox. 4, H302

CAS: 64-19-7 kyselina octova <5%

EINECS: 200-580-7 & Flam. Liq. 3, H226; &> Skin Corr. 14, H314

CAS: 71-23-8 propan-1-ol <2%

EINECS: 200-746-9 <& Flam. Liq. 2, H225; €> Eye Dam. I, H318; &> STOT SE 3, H336

- Dodateénd upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- P¥i nadychani: Pri bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.

- P¥i styku s kiiZi: IThned omyt

vodou a mydlem a dobre oplachnout.

(pokracovani na stran¢ 3)
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- PFi zasaZeni oCi:
Otevrené oci vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou. PFi pretrvavajicich potizich se poradit s lékarem.
- Pii poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat lékare.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldstniho oSetieni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni po%dru

-5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostiedky:
CO2,hasict prasek nebo vodni paprsky.Veétsi ohné vodnimi paprsky nebo penou obsahujici alkohol zdolat.
- Z bezpecnostnich ditvodii nevhodné hasici prostitedky: Vodni paprsky.
- 5.2 Zviastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri pozaru se miize uvolnit:
co
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvldstni ochranna vystroj:
Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nevdechovat plyny z exploze a ohne.
- Dalsi udaje:
Ohrozené nadrze ochladit vodni sprchou.
Poziistatky po pozaru a kontaminovanda hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych urednich predpisii.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nihodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy Neni nutné.
- 6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Znecistenou vodu z myti zadrzet a zneskodnit.
Pri vriknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni tiniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Zajistit dostatecné vetrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachdzeni
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Zamezit vytvareni aerosolii.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Chranit pred teplem.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovdni latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Skladovani:

- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Prechovavat jen v puvodni nadobe.

- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkam skladovdni: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tiida:

- VbF-tiida: A 111

- 7.3 Specifické koneéné / specifickd koneénd poufiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
(pokracovani na stran¢ 4)
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ODDIL 8: Omezovini expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi tidaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

112-34-5 butyldiglykol

NPK | Kratkodobd hodnota: 100 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 70 mg/m’
1
71-36-3 butan-1-ol

NPK | Kratkodobd hodnota: 600 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 300 mg/m’
1

64-19-7 kyselina octovd

NPK | Kratkodobd hodnota: 35 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 25 mg/m’
1

71-23-8 propan-1-ol

NPK | Kratkodobd hodnota: 1000 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 500 mg/m’

1
-DNEL
71-36-3 butan-1-ol
Oralne Long term-systemic 3125 mg/Kg (Consumers)

Inhalovanim | Local long-term effects | 310 mg/m’ (Industrial Workers)

55 mg/m’ (Consumers)

-PNEC
71-36-3 butan-1-ol
Soil 0,015 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,082 mg/L (Water)
Sea water 0,0082 mg/L (Water)

Sediment (soft water) | 0,178 mg/Kg (Water)
Sediment (sea water) | 0,0178 mg/Kg (Water)
- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzi pri zavedeni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- VSeobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, napojit a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po prdaci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychaciho ustroji: Pri dobrém vétrani prostoru neni tieba.
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice nebo ochranny krém.
Vzhledem k tomu, ze chybi testy, neni mozné doporucit materidal rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smés.

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vybeér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
(pokracovani na stran¢ 5)
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- Material rukavic

prirvodni kaucuk (latex)

Nitrilkaucuk

Rukavice z neoprénu.
- Doba priniku materidilem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materidalem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci:

Uzaviené ochranné bryle.

ODDIL 9: Fyzikdini a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje
- Vzhled:
Forma: tekutina
Barva: tmavezelend
- Zapach: nasladly
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Hodnota pH pii 20 °C: 4,5
-Zména stavu
Bod tani/rozmezi tini: neni urceno
Teplota (rozmezi teplot) varu: 100 °C
- Bod vzplanuti: 80 °C
- Zdapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):  Neda se pouzit.
- Zapalna teplota: 225 °C
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Nebezpedi exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Hranice exploze:
Dolni mez: 0,9 Vol %
horni: 5,9 Vol %
- Tlak par pii 20 °C: 23 hPa
- Hustota p¥i 20 °C: 0,968 g/cm’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota par Neni urceno.
- Rychlost odpaiovani Neni urceno.
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Vitbec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.
- Viskozita:
dynamicky: Neni urceno.
kinematicky: Neni urceno.
- Obsah fedidel:
Organicka redidla: 19,7 %
Voda: 65,0 %
Obsah netékavych sloZek: 3,0 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Stabilni za normalnich podminek
(pokracovani na strané 6)
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-10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Stabilni pri stejné teploté jako ma okoli.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpeiéné produkty rozkladu: nejsou znamy zZadné nebezpecné produkty pri rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Zaradovaci relevantni LD/LC50-hodnoty:
112-34-5 butyldiglykol
Oralne  |LD50 5660 mg/Kg (rat)
Pokozkou | LD50 4000 mg/Kg (rbt)
71-36-3 butan-1-o0l
Oralné  |LD50 2292 mg/Kg (rat)
Pokozkou |LD50 3430 mg/Kg (Rabbit)

LC50/4 h|> 17,76 mg/L (rat)

68937-01-9 1H-imidazole-1-ethanol,4,5-dihydro.-2-C15-C17 unsaturated alkyl derivatives

Ordlné  |[LD50 947 mg/Kg (RAT)

64-19-7 kyselina octova

Oralne ‘LD5O ‘ 3310 mg/Kg (rat)

71-23-8 propan-1-o0l

Oralné  |LD50 8000 mg/Kg (rat)

Pokozkou | LD50 4000 mg/Kg (rab)

LC50/4 h| 9,8 mg/L (rat)

- Primdrni draZdivé ucinky:

- Ziravost/draZdivost pro kizi
Drazdi kiizi.

- Vazné poSkozeni oc¢i / podraZdéni oci
Zpiisobuje vazné posSkozeni ocl.

- Senzibilita: Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

- Mutagenita v zdrodecnych burikdach Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Karcinogenita Na zdakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Toxicita pro reprodukci Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Nebezpecnost pii vdechnuti Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:
71-36-3 butan-1-o0l
LC50/96 h| 1376 mg/L (Fish)
EC50/96 h|225 mg/L (Algae)

(pokracovani na stran¢ 7)

Ccz—



strana 7/8

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 04.01.2017 Cislo verze 42 Revize: 03.01.2017

Obchodni oznaceni: SHINE WAX

(pokracovani od strany 6)

68937-01-9 1H-imidazole-1-ethanol,4,5-dihydro.-2-C15-C17 unsaturated alkyl derivatives
LC50/96 h|0,63 mg/L (Fish)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dalsi upozornéni: Produkt je biologicky tézko odbouratelny.
- 12.3 Bioakumulacni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické ucinky:
- Pozndmka: Skodlivy pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- Vieobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 2 (D) (Samozarazeni):ohroZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pri proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y) v tomto pFipravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Smérnici
(EU) No. 648/2004 o detergentech Udaje potvrzujici toto prohldseni jsou k dispozici kompetentnim institucim clenskych
statii Unie na jejich primou zdadost, nebo na zdadost vyrobce detergentu.
skodliva pro vodni organismy
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouczit.
-vPvB: Nedd se pouZit.
- 12.6 Jiné nepiiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.
Muize se po dodrzeni nutnych technickych predpisu po poradé se sbératelem odpadii a prislusnymi organy po chemicko-
fyzikalnim nebo biologickém predosetienim odlozit spolecné s odpady z domdcnosti.

- Kontaminované obaly:

- Doporucéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- UN ¢islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Tr¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- ti'ida odpada

- Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Neda se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Nedd se pouZit.

- 14.7 Hromadnd preprava podle piilohy II imluvy
MARPOL a piedpisu IBC Nedd se pouczit.

- Pieprava/dalsi vdaje: Podle vyse uvedenych narizeni Zadny nebezpecny ndklad

cz—
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné litky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zddna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 55

- Ndrodni piedpisy:

- Klasifikace podle VbF: A II]

- Technicky navod pro vzduch:

Trida | podil v %

Wasser 65,0
I 2,2
NK 17,5

- Stuperi ohroZeni vody: VOT 2(Samozarazeni): ohrozujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

- Relevantni véty

H225 Vysoce horlava kapalina a pary.

H226 Horlava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pri poZiti.

H314 Zpusobuje tezké poleptani kiize a poskozent oci.

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H335 Miize zpusobit podrazdent dychacich cest.

H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uicinky.
- Obor, vyddvajici bezpecnostni list: Ma-Fra Laboratories
- Poradce: lab@mafra.it
- Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbE: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Corr. 1A: Ziravost/drdzdivost pro kizi — Kategorie 14

Skin Irrit. 2: Ziravost/drdzdivost pro kizi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdént oci — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény




