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Leírás 
Szintetikus alapú motorolaj. Megakadályozza a lerakódások és iszap képződését a motorban, biztosítva 
annak tisztaságát és hatékony működését. Alkalmas a modern járművek széles körében, amelyek 
mostoha körülmények között működnek. 
 

Alkalmazási terület 
Használható benzin-, dízel- (dízel részecskeszűrő nélkül) és gázmotorokban. Biodízel vagy 
benzin/etanol keveréket üzemanyagként használó motorokhoz is alkalmas. Megvédi a modern 
járművek motorjait a mindennapi működés nehéz körülményei között, ezáltal segít meghosszabbítani 
élettartamukat. 
 

Kellékek 
▪ Aktívan eltávolítja a káros teljesítményrontó lerakódásokat 

▪ Segít eltávolítani az iszapot a korábbi olajokból 

▪ Védi a motort a kopástól, meghosszabbítja élettartamát még a mindennapi használat során is 

▪ Védi a motort a teljes szervizintervallum alatt 

▪ Gyorsabb olajáramlás a motor gyorsabb bemelegedése érdekében 

▪ Alacsonyabb olajfogyasztás 

Teljesítmény 
▪ API: SN/SM 

▪ ACEA A3/B3/B4 

▪ VW 500.00/5001.01/505.00 

▪ MB 229.1/229.3 

▪ Renault RN 0700 

informatívan 

Paraméter  Egység 
COYOTE LUBES 

10W-40 Extreme 
Módszer 

Viszkozitási osztály SAE   10W-40 – 

Sűrűség (15 °C) ASTM D4052 kg/m3 cca 854 PP45/016 

Kinematikai viszkozitás (40 °C) ASTM D445 mm2/s cca 94 PP45/033 

Kinematikai viszkozitás (100 °C) ASTM D445 mm2/s cca 14,1 PP45/033 

Dinamikus viszkozitás (-30 °C) ASTM D4684 mPa s 17 100 informatív 

Lobbanáspont COC ASTM D92   154 PP45/034 

Folyékonysági pont ASTM D6892 °C > 244 informatív 

ASTM D445 mm2/s °C cca −48 informatív 
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Raktározás 
Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.  A jótállási 
idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap. 
 

Csomagolás 
A COYOTE LUBES 10W-40 Extreme alapkivitelben 1 literes kiszerelésben kerül forgalomba. 
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