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Popis:  
Motorový olej na syntetickej báze. Zabraňuje tvorbe usadenín a kalov v motore, zaisťuje jeho čistotu a 
efektívnu prevádzku. Vhodné na použitie v širokej škále moderných vozidiel pracujúcich v drsných 
podmienkach. 
 

Oblasť použitia 
Môže byť použitý v benzínových, naftových (bez filtra pevných častíc) a plynových motoroch. Vhodné 
aj pre motory používajúce ako palivo bionaftu alebo zmes benzín/etanol. Chráni motory moderných 
vozidiel v drsných podmienkach každodennej prevádzky, čím pomáha predĺžiť ich životnosť. 
 

Vlastnosti 
▪ Aktívne odstraňuje škodlivé usadeniny znižujúce výkon 

▪ Pomáha odstraňovať kal z predchádzajúcich olejov 

▪ Chráni motor pred opotrebovaním, predlžuje jeho životnosť aj v každodennej prevádzke 

▪ Chráni motor počas servisného intervalu 

▪ Rýchlejší prietok oleja pre rýchlejšie zahriatie motora 

▪ Nižšia spotreba oleja 

Výkon 
▪ API: SN/SM 

▪ ACEA A3/B3/B4 

▪ VW 500.00/5001.01/505.00 

▪ MB 229.1/229.3 

▪ Renault RN 0700 

Parametre (typické hodnoty) 

Parameter  Jednotka 
COYOTE LUBES 10W-40 

Extreme 
Metóda 

Stupeň viskozity SAE   10W-40 – 

Hustota (15°C) ASTM D4052 kg/m3 okolo 854 PP45/016 

Kinematická viskozita (40 °C) ASTM D445 mm2/s c. 94 PP45/033 

Kinematická viskozita (100 °C) ASTM D445 mm2/s Približne 14.1 PP45/033 

Dynamická viskozita (-30 °C) ASTM D4684 mPa s približne 17 100 informatívne 

Index viskozity ASTM D2270   c. 154 PP45/034 

Teplota vzplanutia COC ASTM D92 °C > 244 informatívne 

Bod prietoku ASTM D6892 °C CCA −48 informatívne 
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Skladovanie 
Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote 
od 5 do 45 °C.  Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
 

Balenie 
COYOTE LUBES 10W-40 Extreme sa štandardne predáva v 1L nádobách. 
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