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Leírás 
A nyest spray védi a kábeleket, féktömlőket és elektromos készülékeket az autókban. A szag eredményeként a 
martens elhagyja azt a területet, amelyre a permetet alkalmazták. 

Kellékek 
Olyan keverék, amely enyhén ragadós és rágcsáló illatú lerakódást hoz létre. A mechanikus gát hosszú távú 
védelmet nyújt az autó fontos részeit rágó rágcsálók (egér, dormouse, patkány, patkány stb.) és a kisragadozók 
(menyét, nyest stb.) ellen. 

Ezek közé tartoznak az elektromos vezetékek, gyújtókábelek, fék- és hűtőrendszer tömlők, ékszíjak, hüvelyek, 
gumitömítések és felfüggesztési rendszerek. Véd a hosszan tartó esőzések ellen is. 

Használati utasítás  
Használat előtt alaposan rázza fel az üveget! A kezelendő motortérnek hidegnek kell lennie. Permetezzen 
egyenletesen a motor minden olyan részére, amelyet rágcsálók megharaphatnak, például fék- és gumitömlők, 
elektromos vezetékek stb. Használja évente 4 alkalommal, vagy a motor vagy az autó alsó részének minden 
mosása után. 

Paraméterek  
 

 

Paraméter 

 

 

Egység 

 

Coyote nyest spray 
 

Fagypont  °C <-15 

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány °C 149-213 

Lobbanáspont °C >40 

Öngyulladás: °C >200  

 

Raktározás  
Tárolja eredeti, sértetlen, tökéletesen lezárt tartályokban, fedett és hűvös helyen. A gyártás 
időpontjától számított 36 hónapos jótállási idő. 
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